
Koupaliště Koválovice – Osíčany po rekonstrukci s nově navrženou 
technologií 

 

Kvalifikovaný odhad provozních nákladů 
 Vstupní data: 

• Celkový objem vody v oběhu: cca 693,2 m3 (velký bazén 548,7 m3 + dětský 

bazén a brouzdaliště 144,5 m3).  
• Používaná chemie: Dávkovat se bude tekutý chlornan sodný (dezinfekce), 

kyselina sírová 38% (úprava pH) a roztok síranu hlinitého 
(koagulant/vločkovač).  

• Příkon hlavních čerpadel: Velký bazén vyžaduje čerpadlo o výkonu min. 7,5 
kW, dětský bazén min. 4 kW a vodní chrlič max. 3 kW.  

Obecné standardy pro veřejné bazény s touto kubaturou obvykle počítají s náklady 
na chemii v řádu nižších desítek tisíc Kč za sezónu, přičemž náklady na 
elektrickou energii (při stálém chodu čerpadel o souhrnném výkonu přes 11 kW) 
bývají často ještě výrazně vyšší než samotná chemie.  
 
To, že má obec vlastní vodu a elektřinu z FVE s bateriovým úložištěm 11,6kWh, 
výrazně snižuje celkové provozní náklady. Bude se tak platit víceméně pouze 
spotřební materiál, tedy tekutou chemii do automatických dávkovačů, která udržuje 
vodu hygienicky nezávadnou a část energie v noci. 
 

Při zadání sezóny 3 měsíce (cca 90 dní) a celkového objemu obou bazénů 693,2 m3 
lze na základě zkušeností z veřejných koupališť a průměrných cen průmyslové 
chemie provést následující kvalifikovaný odhad.  
U veřejných venkovních bazénů se odhaduje průměrná spotřeba tekuté chemie 

přibližně na 40 až 60 Kč na 1 m3 ošetřené vody za měsíc (v závislosti na slunečním 
svitu a zátěži návštěvníky). 
 

Orientační rozpočet chemie na sezónu (3 měsíce) 
Pro automatické stanice uvedené v projektu se nakupuje chemie v průmyslových 
barelech (zpravidla 30–50 kg).  

1. Tekutý chlor (Chlornan sodný 15%) 
• Účel: Hlavní dezinfekce bazénové vody. Venkovní bazény mají kvůli slunci a 

teplu vysoký rozklad chloru.  
• Očekávaná spotřeba: cca 900 až 1 200 kg na sezónu. 
• Orientační cena: cca 15 000 – 22 500 Kč. 

2. Úprava pH (Kyselina sírová 38%) 
• Účel: Chlornan přirozeně zvyšuje pH vody, automatika proto musí neustále 

dávkovat kyselinu, aby pH udržela v normě (7,2–7,6), jinak chlor ztrácí 
účinnost. 

• Očekávaná spotřeba: cca 450 až 675 kg na sezónu. 
• Orientační cena: cca 9 000 – 13 500 Kč. 

3. Vločkovač / Koagulant (Síran hlinitý) 
• Účel: Srážení jemných nečistot (zákalu), aby je zachytily pískové filtry.  
• Očekávaná spotřeba: cca 75 až 110 kg na sezónu. 
• Orientační cena: cca 3 000 – 4 500 Kč. 
•  

 



💰 Celkový odhadovaný náklad na chemii 
Předpokládané rozmezí nákladů na chemii pro provoz obou bazénů na 3 měsíce 
činí: 
27 000 Kč až 40 500 Kč vč. DPH na sezónu. 
 

Na co si dát pozor: 
1. Prvotní napuštění (šokové ošetření): První nadávkování chemie po 

napuštění 693 m3 vody spotřebuje jednorázově větší množství chloru i 
stabilizátorů.  

2. Čištění filtrů: Při praní filtrů odchází chemicky ošetřená voda do kanalizace a 
po dopuštění čisté vody z řádu musí automatika chemii okamžitě dorovnat. 
Pokud bude koupaliště hodně navštěvované, spotřeba chemie kvůli 
častějšímu praní filtrů stoupne k horní hranici odhadu.  

 
Při započtení nákladů na vodu a elektřinu se rozpočet výrazně promění, protože 
provoz velkých bazénových čerpadel a doplňování odpařené/přeprané vody tvoří 
podstatnou část nákladů. 
Zde je propočet pro 90 dní sezóny (10 hodin denně, tj. 900 provozních hodin) 

s předpokládanými cenami 55 Kč/m
3
 za vodu a 5 Kč/kWh za elektřinu. 

 
1. Náklady na ELEKTŘINU (900 provozních hodin) 
Podle technické zprávy jsou v areálu tři hlavní elektrické spotřebiče: 

• Čerpadlo velkého bazénu: příkon 7,5 kW (běží nepřetržitě 24 hodin/den, 
celkem 2 160 hodin za sezónu, protože filtrace veřejného bazénu nesmí přes 
noc stát).  

• Čerpadlo dětského bazénu: příkon 4 kW (rovněž běží nepřetržitě 
24 hodin/den, celkem 2 160 hodin).  

• Čerpadlo vodního chrliče (atrakce): příkon 3 kW (předpokládejme provoz v 
otevírací době, tj. 10 hodin/den, celkem 900 hodin).  

Výpočet spotřeby: 
• Velké čerpadlo: 7,5 kW × 2 160 h = 16 200 kWh 
• Malé čerpadlo: 4 kW × 2 160 h = 8 640 kWh 
• Chrlič: 3 kW × 900 h = 2 700 kWh 
• Ostatní (dávkovací stanice, osvětlení, zázemí): odhadem cca 1 000 kWh za 

sezónu. 
Celková spotřeba el.: cca 28 540 kWh × 5 Kč = 142 700 Kč 
 

2. Náklady na VODU (Napuštění + Provoz) 
Celkový objem obou bazénů je 693,2 m3.  

• Prvotní napuštění: 693,2 m3 × 55 Kč = 38 126 Kč 
• Dopouštění během provozu: U veřejných bazénů se kvůli odparu, cákání a 

hlavně pravidelnému praní filtrů (kdy se špinavá voda vypouští do 
kanalizace) musí denně obměnit přibližně 30 litrů vody na jednoho 
návštěvníka, nebo obecně cca 1,5 až 2 % celkového objemu bazénu denně.  

o Průměrné dopouštění: cca 12 m3 denně 

o Za 90 dní: 12 m3 × 90 dní = 1 080 m3 vody na dopouštění. 

o Cena za dopouštění: 1 080 m3 × 55 Kč = 59 400 Kč 
Celkové náklady na vodu: 38 126 Kč + 59 400 Kč = 97 526 Kč 



 

📊 Celkový přehled nákladů na sezónu (90 dní) 
Když k vodě a elektřině přičteme dříve spočítanou chemii, dostaneme kompletní 
provozní náklady na materiál a energie: 

Položka Orientační cena na sezónu 

Elektrická energie (filtrace, atrakce) 142 700 Kč 

Voda (napuštění + dopouštění při praní filtrů) 97 500 Kč 

Bazénová chemie (chlor, pH-, vločkovač) 33 800 Kč (střed odhadu) 

💰 CELKEM 274 000 Kč 

 
Shrnutí 
Pokud by obec neměla vlastní zdroje a musela za tyto komodity platit tržní ceny, čisté 
náklady na provoz bazénové technologie (bez mezd plavčíků, úklidu a odpadů) by se 
za 90 dní léta pohybovaly kolem 270 000 až 280 000 Kč. Díky vlastním zdrojům vody 
a elektřiny tak obec reálně ušetří zhruba 160 000 Kč za sezónu. 
 
U fotovoltaické elektrárny (FVE) s akumulací (baterií) je klíčové, že veškerou 
vyrobenou elektřinu musíte spotřebovat okamžitě v momentě, kdy svítí slunce.  
Provoz bazénu je pro tento typ elektrárny naprosto ideální scénář. Bazénová 
filtrace totiž běží celou letní sezónu (kdy FVE vyrábí nejvíce) a největší horka i 
provozní špička koupaliště se kryjí s nejvyšším výkonem slunce. 
Vzhledem k tomu, že obec má elektřinu kalkulovanou na cca 5 Kč/kWh, se vaše 
úspora bude odvíjet od toho, jak velkou část denního provozu dokáže FVE pokrýt: 
 

Výrobní profil vs. provoz bazénu 
• Provoz bazénu: Uvažujeme fixních 10 hodin denně (např. od 9:00 do 19:00), 

kdy jedou obě filtrace i atrakce (7,5 kW + 4 kW + 3 kW = 14,5 kW). Mimo tyto 
hodiny běží v noci pouze filtrace pro udržení čistoty (11,5 kW).  

• Výkon FVE: pokrývá elektrárna efektivně zhruba 6 až 8 hodin čistého 
slunečního svitu denně (zhruba od 9:30 do 16:30), kdy generuje dostatek 
energie. 

U takto technologicky zatíženého areálu dokáže FVE s baterií pokrýt v průměru 40 % 
až 50 % celkové denní spotřeby energie (protože v noci sice filtrace běží dál, ale 
přes den elektrárna bez problému kompletně „vymaže“ spotřebu filtrů i spuštěného 
chrliče).  
 

Výpočet úspory za 90 dní sezóny 
Celková spotřeba areálu bez FVE byla spočítána na 28 540 kWh za sezónu. 
Scénář A: FVE s baterií 11,6kWh (pokrývá cca 44 % spotřeby) 

• Tento případ nastává, pokud elektrárna funguje v méně slunečné dny nebo 
v podvečer, kdy už musí čerpadla brát proud ze sítě. 

• Ušetřená energie: cca 10 900 kWh 

• 💰 Finanční úspora: 10 900 kWh × 5 Kč = 54 000 Kč / sezónu 



Scénář B: Optimální / FVE s baterií (pokrývá cca 50 % spotřeby) 
• Nastává v situaci, kdy má FVE špičkový výkon dimenzovaný tak, že od cca 

9:30 do 17:00 zvládne bez problému utáhnout celých 14,5 kW okamžitého 
příkonu technologie bazénů.  

• Ušetřená energie: cca 12 800 kWh 

• 💰 Finanční úspora: 12 800 kWh × 5 Kč = 64 000 Kč / sezónu 

Shrnutí 
Díky FVE s akumulací ušetří obec na provozu bazénu přibližně 54 000 až 64 000 Kč 
za jednu 90denní sezónu. 
Aby byla úspora co nejvyšší, je dobré v provozním řádu nastavit, aby se energeticky 
náročné úkony (jako je proplachování filtrů spojené s dopouštěním a ohřevem vody 
nebo spouštění doplňkových atrakcí) prováděly výhradně kolem poledne, kdy má 
elektrárna největší výkon a přebytky, tím bude úspora ještě výraznější.  
 

REKAPITULACE provozních nákladů: 
• Původní náklady na elektřinu bez FVE by činily 142 700 Kč. 
• Nové náklady po započtení výroby elektřiny z vlastní FVE s baterií  

klesnou na 78 700 Kč. 
• Bazénová chemie (chlor, pH-, vločkovač) 33 800 Kč (střed odhadu) 

 
Celkový finanční odhad nákladů za sezónu 112.500Kč 

 

Kvalifikovaný odhad příjmu 
Při započtení faktu, že obec má vlastní vodu (což znamená nulové náklady na 
vodné/stočné), FVE s baterií a při průměrné předpokládané očekávané návštěvnosti 
na 70 lidí denně, bude ekonomika provozu ve prospěch obce. 
 
Při ceně vstupného např. 70 Kč a odhadované návštěvnosti 70 lidí denně . Díky 
tomu, že obec nemusí platit za vodu a podstatnou část elektřiny pokryje solární 
elektrárna, bude bazén v provozním plusu. 
 
Zde je přepočítaná bilance pro 90denní sezónu: 

1. Příjmy ze vstupného (90 dní) 
• Vstupné: 70 Kč / osoba 
• Denní příjem: 70 návštěvníků × 70 Kč = 4 900 Kč 

• Celkový příjem za sezónu: 90 dní × 4 900 Kč = + 441 000 Kč 

2. Fixní provozní náklady 
Protože filtrace musí běžet bez ohledu na to, zda je v bazénu 50 nebo 100 lidí, 
náklady na energii zůstávají stejné. Spotřeba chemie může při nižším počtu lidí mírně 
klesnout, pro jistotu však ponecháme střední odhad:  

• Voda: 0 Kč (vlastní zdroj) 
• Elektřina (se započtenou FVE s baterií): 78 700 Kč 
• Chemie (střed odhadu na 90 dní): 33 800 Kč 

Celkové materiálové náklady: 112 500 Kč 
 
 
 
 



📊 Výsledný přebytek (Příjmy vs. Náklady) 

Položka Finanční vyčíslení 

Vybrané vstupné celkem + 441 000 Kč 

Náklady na vodu - 0 Kč 

Náklady na elektřinu (po slevě z FVE) - 78 700 Kč 

Náklady na bazénovou chemii - 33 800 Kč 

📊 Provozní přebytek (zisk) 💰 + 328 500 Kč 

Shrnutí 
Obec vybere na vstupném 441 000 Kč. Po odečtení nákladů na energie a chemii 
zbude čistý provozní přebytek ve výši cca 328 500 Kč. 
Tato částka je stále dostatečně vysoká na to, aby spolehlivě pokryla např. obsluhu 
pokladny a filtrace na celé 3 měsíce. I s levnějším vstupným a nízkou průměrnou 
návštěvností si na sebe bazén z pohledu energií a materiálu bez problému vydělá. 
 
 

Odhad návštěvnosti 
Předpoklad 250 lidí o víkendu je pro tento typ regionálního koupaliště naprosto 

reálný a odpovídá kapacitě bazénů. Velký bazén s plochou hladiny 372 m2 a dětský 

bazén s plochou přes 220 m2 takový nápor během slunečných dnů bez problému 
pojmou.  
Při plánování rozpočtu je však nutné rozlišovat mezi špičkovou víkendovou 
návštěvností a dlouhodobým denním průměrem za celých 90 dní. 
Zde je důvod, proč jsou odhady (50 až 80 lidí jako průměr) nastaveny správně a 
bezpečně: 

1. Faktor počasí (Klíč k ekonomice koupališť) 
Léto v Česku přinese během 90 dní průměrně jen 30 až 40 skutečně „koupacích“ 
dnů, kdy je jasno a teploty jdou nad 28 °C. 

• Tropické dny a víkendy: Přijde cca 250 lidí (příjem 17 500 Kč za den při 
vstupném 70 Kč). 

• Pracovní dny (červen/září): Lidé jsou v práci, děti ve škole. Přijde třeba jen 
30–50 lidí, převážně odpoledne. 

• Chladnější / deštivé dny: Koupaliště je otevřené, technologie běží, ale 
nepřijde vůbec nikdo (příjem 0 Kč).  

Pokud tedy o víkendech míváte 250 lidí, v běžné horké dny kolem 100 a v upršené 
dny nulu, výsledný dlouhodobý průměr 70 lidí na den je kalkulován realisticky. 
 

Jak vypadá nová víkendová realita v číslech? 
Jak moc ekonomiku koupaliště ovlivní jeden vydařený tropický víkend (sobota + 
neděle při 250 lidech denně a vstupném 70 Kč): 

• Příjem za jediný víkend: 2 dny × 250 lidí × 70 Kč = 35 000 Kč 
Závěr: Jediný plný víkend s návštěvností 250 lidí denně dokáže kompletně vydělat 
na chemii pro oba bazény na celou tříměsíční sezónu. 



Pokud máte zajištěný stabilní víkendový nápor, je provozní přebytek 328 500 Kč (při 
průměru 70 lidí denně) naprosto minimální spodní hranice a realita bude s největší 
pravděpodobností ještě o něco lepší. 
 
 

Stanovení ceny vstupného 
 
Cena 70 Kč za vstupné pro obecní koupaliště tohoto typu dává smysl. 
V kontextu dnešních cen (v roce 2026) sice působí 70 Kč jako velmi lidová částka, 
ale ve specifické situaci má silné ekonomické i sociální opodstatnění: 

1. Extrémně nízké provozní náklady 
Většina komerčních i městských koupališť musí do ceny vstupného promítnout 
obrovské účty za vodné, stočné a silovou elektřinu. Vy ale díky vlastní vodě a 
vlastní fotovoltaice tyto hlavní finanční upíry eliminujete. Jak jsme si ukázali, vaše 
čisté materiálové náklady na den provozu jsou jen zhruba 1 270 Kč (elektřina ze sítě 
+ chemie). Na pokrytí těchto denních nákladů vám stačí, když projde pokladnou 
pouhých 19 lidí za den. 

2. Splnění sociální funkce obce 
Obecní koupaliště nemá za cíl generovat obří zisky jako aquaparky. Jeho hlavním 
účelem je nabídnout vyžití pro místní občany a spádovou oblast Morkovska, 
Němčicka a Ivanovicka. Nízké vstupné zajistí, že na koupaliště budou chodit rodiny s 
dětmi opakovaně a rády, což zajistí stabilní obsazenost.  

3. Možnost dalších příjmů (Občerstvení) 
Nízké vstupné funguje jako skvělé lákadlo. Lidé, kteří ušetří na lístku, s mnohem 
větší ochotou utratí peníze uvnitř areálu – za pivo, limo, zmrzlinu nebo párek v 
rohlíku. Pokud provozuje kiosek/restauraci přímo obec, zisk z občerstvení může 
finální výdělek z koupaliště klidně zdvojnásobit. Pokud je v pronájmu, může se díky 
vysoké návštěvnosti zvýšit nájemné. 

Doporučení : 
Pro zlepšení ekonomiky je možné zvážit pásmové ceníky: 

• Základní vstupné: 70 Kč (pro dospělé). 
• Zlevněné (děti, senioři): 50 Kč. 
• Rodinné vstupné (2+2): např. 200 Kč. 
• Zvýhodněné permanentky: např. sezónní lístek pro občany s trvalým 

pobytem v obci apod. 
Závěr: Se vstupným 70 Kč koupaliště bez problému zaplatí chemii, elektřinu ještě 
zůstane v plusu. Z pohledu rozpočtu obce je to bezpečná a velmi sympatická cena. 
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